
 

 

EN 374   استاندارد اصلاح شده جهت دستکش های محافظت در برابر عوامل شیمیایی : 

 

مطابقت داشته باشند. این استاندارد اساساً بدین  EN 374دستکش های محافظتی می بایست با الزامات استاندارد اروپایی 

 منظور تغییر یافته است. در این مقاله سعی گردیده به بیان تغییرات اعمال شده پرداخته شود.

 

دارای چندین بخش بوده که  EN 374استاندارد 

موارد زیر مربوط به بخش شیمیایی دستکش های 

 محافظتی می باشد.

 

 

دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی و میکرو ارگانیسم های خطرناک :  2016ویرایش سال  EN ISO 374-1استاندارد  -1

 واژگان و الزامات عملکردی برای مخاطرات شیمیایی –

 

 جدول تغییرات

 ویرایش جدید ویرایش قدیم

EN 374-1:2003 EN 374-1:2016 

دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی و میکرو 

 اورگانسیم ها

دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی و میکرو 

 خطرناکاورگانسیم های 

 فرضیه بر مبنای محافظت در برابر میکرو ارگانیسم ها
حذف فرضیه بر مبنای محافظت در برابر میکرو ارگانیسم 

 ها

 نوع ماده شیمیایی 11آزمایش محافظت در برابر  نوع ماده شیمیایی  11آزمایش محافظت در برابر 

در ویرایش قبل از نشان بِشِر برای دستکش های ضد آب با 

محافظت محدود در برابر مواد شیمیایی خطرناک استفاده می 

 شد.

 نشان بِشِر در این ویرایش کاربرد ندارد

 در ویرایش قبل مواد شیمیایی فاقد کلاسه بندی بودند.
کلاسه  Cو  A ،Bدر این ویرایش مواد شیمیایی به انواع 

 بندی شده اند.

حرف  3در ویراش قبل برای آزمایش مواد شیمیایی، حداقل 

 در زیر استاندارد نشان بطری مخروطی قرار می گرفت

در این ویرایش برچسب گذاری دستخوش تغییر گشته و 

در زیر نشان بطری مخروطی اعداد و حروف مختلف برای 

 آزمایش مواد شیمیایی قرار می گیرد.
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 زایش تعداد آزمایشات شیمیاییاف

 کلاسه بندی CASشماره  نام ماده شیمیایی حروف کدبندی

ش 
رای

وی
 

ی
یم

قد
 

A الکل )پایه( 56-65-1 متانول 

B کتون 56-56-1 استون 

C ترکیبات نیتریل 66-56-1 استونیتریل 

D هیدروکربن های کلردار 66-50-1 دی کلرو متان 

E سولفور دارای ترکیبات آلی 66-16-5 دی سولفید کربن 

F هیدروکربن های آروماتیک 151-11-3 تولوئن 

G آمین 150-10-6 دی اتیل آمین 

H ترکیبات حلقوی نامنظم 150-00-0 تترا هیدرو فوران 

I استر 161-61-5 اتیل استات 

J  هیدرو کربن های اشباع 161-11-6 هپتان –اِن 

K  ترکیبات معدنی 1315-63-1 %65هیدروکسید سدیم 

ش
رای

وی
  

ید
جد

 

L  اسید، اکسید کننده معدنی غیرآلی 6556-03-0  %05اسید سولفوریک 

M  اسید، اکسید کننده معدنی غیرآلی 56-10-6 %56اسید نیتریک 

N  اسید آلی 56-10-6 %56اسید استیک 

O  ترکیبات با پایه آلی  1335-11-5 %16هیدروکسید آمونیوم 

P  پروکسید ها 6611-16-1 %35پروکسید هیدروژن 

S  اسید معدنی غیر آلی 6556-30-3 %65اسید هیدرو فلوئوریک 

T  آلدئید )ها( 65-55-5 %36فرم آلدئید 

 

 

 

 

 

 

 

 شان گذاری برای دستکش های محافظتین

 ویرایش جدید ویرایش قدیمی

     
 

 دقیقه  35نوع ماده شیمیایی مورد آزمایش به مدت حداقل  5دستکش محافظتی با مقاومت در برابر نفوذ حداقل  : Aنوع 

 دقیقه  35نوع ماده شیمیایی مورد آزمایش به مدت حداقل  3دستکش محافظتی با مقاومت در برابر نفوذ حداقل :  Bنوع 

 دقیقه  15نوع ماده شیمیایی مورد آزمایش به مدت حداقل  1دستکش محافظتی با مقاومت در برابر نفوذ حداقل :  Cنوع 
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 دستکش هایینوع کلاسه بندی فوق الذکر نمی توانند تفاوت های جدیدی میان دسته بندی  3متخصصان اشتراک نظر داشتند که 

قرار گیرند، فقط   Aنوع  کلاسه بندیشتر دستکش های محافظتی شیمیایی می توانند در بی ایجاد کنند. ،که سابقاً در بازار بودند

قرار خواهند گرفت. انتخاب درست محصول جهت استفاده با توجه به نوع  Cو  Bانواع   دستکش های محافظتی یکبار مصرف نازک در

 فعالیت جای بحث و تبادل نظر دارد.

 

قسمت دوم : تعیین  – های محافظتی در برابر مواد شیمیایی خطرناک و میکرو ارگانیسم ها :  دستکش EN 374-2:2014استاندارد  -1

 مقاومت در برابر نفوذ به داخل دستکش

 ر ویرایش جدید تغییرات مهمی نداشته استد

 

 

 

قسمت سوم : تعیین  –:  دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی خطرناک و میکرو ارگانیسم ها  EN 374-2:2003استاندارد  -3

 مقاومت در برابر نفوذ مواد شیمیایی

مواد )به کار رفته در ساختار دستکش( در برابر نفوذ جایگزین گردیده است. تعیین مقاوت  EN 16523-1:2015این استاندارد با استاندارد 

  : نفوذ بوسیله مایعات شیمیایی تحت شرایط تماس مداوم 1قسمت  –بوسیله مواد شیمیایی 

قسمت چهارم :  –:  دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی خطرناک و میکرو ارگانیسم ها  EN 374-2:2014استاندارد  -6

 تنزل کیفیت مواد دستکش در برابر مواد شیمیاییتعیین مقاومت در برابر 

 مواد دستکش( به وسیله تماس با مواد شیمیاییاین قسمت به عنوان بند جدیدی به ویرایش اخیر اضافه گردیده و به تاثیر کاهش )تغییر 

  می پردازد. این کاهش کیفیت می تواند به شکنندگی، تورم و یا چروک خوردن مواد پلیمری دستکش بیانجامد.

 این استاندارد در حال بوجود آوردن روش اندازه گیری استاندارد شده جهت سنجش کاهش کیفیت برای اولین بار می باشد.

قسمت پنجم  –: دستکش های محافظتی در برابر مواد شیمیایی و میکروارگانیسم های خطرناک  EN ISO 374-5:2015استاندارد  -6

 : لغت شناسی و الزامات عملکردی برای خطرات میکرو ارگانیسم ها

ه خصوص برای خطرات تماس در نظر گرفته شده است. استاندارد مذکور می بایست ب 1516در سال  گردیدناین استاندارد برای لازم الاجرا 

 قرار گیرد.با میکرو ارکانیسم ها )ویروس ها و باکتری ها( تحت نظارت 

 

 استاندارد موضوع بحث چه تاثیراتی بر کاربران دارد؟

را متوجه می گردند. از منظر یک کاربر، استاندارد  کاربران فقط با ملاحظه اطلاعات درج شده بر روی نشان استاندارد نوع کاربری دستکش

مذکور به صورت کلی برای مقایسه محصولات بکار می رود و نیز به منظور تعیین سطح ایمنی که محصول را که تحت آزمون استاندارد 

 آزمایش گردیده، بکار می رود.

می باشد. الزامات تخصصی برای محافظت می بایست به عنوان مشاوره کاربرد محصول بوسیله تولید کننده هنوز به عنوان یک اصل مهم 

قسمتی از ارزیابی خطر فعالیت های محل کار مشخص گردیده و نیز در شرایط کاری تخصصی به حساب آیند. کاربران یا متخصصین ایمنی 

 کش را از تولید کننده محصول بخواهند.فردی را مشخص نموده و با توجه به آن الزمات، عملکرد محافظتی ویژه دستشغلی بایستی الزامات 
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