
 

 

 

 

 استاندارد ANSI Z89.1 نوع دو در را کلاههای ایمنی Type I و Type II کلاس سه و C , E و G است نموده تقسیم : 

 

 کلاه ایمنی Type I: شود می تامین کلاه فوقانی بخش در ضربه برابر در محافظت که مرسوم ایمنی های کلاه. 

 

 کلاه ایمنی Type II: نیز ها کناره و عقب جلو، در فوقانی، بخش در ضربه برابر در حفاظت بر علاوه که جدید طراحی با ایمنی های کلاه 

 .نمایند می فراهم را ضربه برابر در لازم حفاظت

 

 شوند می بندی طبقه زیر دسته سه در ایمنی های کلاه نوع دو هر: 

 

 .اند شده ساخته و طراحی ثابت اشیا با سر خورد بر ویژه به و سبک ضربات برابر در سر محافظت برای ها کلاه این : C کلاس .1

 

 و متناوب ولت 2۲۲۲۲ ولتاژ با تماس دقیقه یک طول در جریان نشت میزان ، کلاس این در:  بالا های ولتاژ برابر در حفاظت : E کلاس .2

 .باشد نمی آمپر میلی۹ از بیش ، هرتز ۰۲ فرکانس

 

 متناوب ولت 22۲۲ ولتاژ با   کلاه تماس دقیقه یک طول در جریان نشت میزان ، کلاس این در:  پایین ولتاژ برابر در حفاظت : G کلاس .3

 .نیست آمپر میلی3 از بیش ، هرتز ۰۲ فرکانس و

 



 

 

 


